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Instalacion de un perfil icc en Windows/Mac Driver de CP-M1E/M15E

How to install an icc profile in Windows/Mac Driver of CP-M1E/M15E

(English from pg. 6)
- Requerimientos

o Esnecesario tener permisos de Administrador de tu PC
o Esnecesario tener el Driver de la CP-M1E instalado
» (En este link los encontraras https://mitsubishielectric-printing.com/es/ )

1. Sitiene instalado el Driver Windows de la CP-M1E en su PC

1. Antes de empezar las modificaciones en los ajustes del driver, asegurese de anadir el
fichero de gamma correcto en la ruta correspondiente:
o Acceda a estaruta de su PC:

»  C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3 y bien borre el fichero
existente CPM1_G5.csv o renombrelo por si lo quiere mantener en un
futuro(por ejemplo CPM1_G5 original.csv)

o A continuacion copie el Nuevo fichero CPM1_G5.csv en la misma carpeta.
o Este fichero sera el que se seleccionara en el driver siempre que tenga la
opcion de Color Matching activada.
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Para aplicar los ajustes correctos, ahora debe agregar el icc sobre lagammaya
seleccionada anteriormente. Para ello, acceda a Propiedades de impresora/Administracion
del color/Dispositivos del menu del driver y seleccione lo siguiente:
o Asegurese de seleccionar la impresora correcta (su CP-M1E debe estar conectada al
PCy encendida)
o Active, sino lo estd, la opcidn “"Usar mi configuracion para este dispositivo”
o Agregue el fichero .icc correspondiente mediante el boton Agregar de abajo a la
izquierda y seleccione el fichero en su ordenador. Una vez seleccionado, se mostrara
en la ventana como en el grafico siguiente

54 Administracién del color *

Dispositivos  Todos los perfiles  Opciones avanzadas

Dispositiyf: - Impresora: MITSUBISHI CP-M1 (Copiar 18) w

Usar mi configuracion para este dispositivo Identificar monitores

Seleccion de perfil: Automatico (recomendado) b

Perfiles asociados con este dispositivo:

Nombre de archivo
Perfiles ICC

CPM1.icc CPMLl.icc
Perfiles ICC (Color de avanzado)
CPM1.icc CPMLl.icc

Agregar...

Informacion acerca de la configuracion de administracién del color Perfiles

Ahora ya puede cerrar este menu.
El perfil y la gamma seleccionados se aplicaran en sus impresiones
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2. Sitiene instalado el Mac Driver de la CP-M1E en su PC
1. Antes de empezar con las modificaciones de los ajustes del Driver, asegurese de
agregar el fichero de gamma correcto en la ruta correspondiente:

o Acceda a esta rute de su ordenador

= /Libraries/Impresoras/MITSUBISHI/filtro y bien borre el fichero
existente CPM1_G5.csv o rendmbrelo por si lo quiere mantener en un
futuro (por ejemplo CPM1_G5 original.csv)
o A continuacidn copie el nuevo fichero CPM1_G5.csv en la misma carpeta.

o Este fichero sera el que se seleccionara en el driver siempre que tenga la
opcion de Color Matching activada.
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o Abrala aplicacion Color Sync de su ordenador y seleccione su Mitsubishi CP-

M1, la cual estara conectada y encendida. Haga Click en el icono de al lado de
“Perfil actual" y seleccione "Otros".

Devices
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Registered ColorSync devices:

Device Default Printer “MITSUBISHI CP-M1"
P Scanners ID: 00002863-0000-0000-0000-000000000000
» Cameras Scope: Any user of current computer
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¥ Printers
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Name: unknown or remote profile
Path:
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o Paraaplicar el ICC, vaya al menu de impresion y active la opcion “Color
Matching" y desactive la opcion “Color Conversion” de las propiedades de
impresora

723981925.jpg

Printer:  MITSUBISHI CP-M1
Presets: Default Settings
Copies: 1

Pages: ‘& All
From: 1

Paper Size: = 15x20(6x8") | 157 by 206 mm

Orientation: n a
A

Printer Features <

A

Feature Sets: = Options v

Sharpness: =~ 0 Normal ©

Print finish: | Glossy <

Margin Cut Off
+ Waiting for next image
Wait Time: | 5sec &
¥ Color Matching

~

Color conversion: Disabled €

?  PDF v  Hide Details Cancel Print

Mitsubishi Electric Europe B.V. www.mitsubishielectric-printing.com
Crta. Rubi, 76-80. 08173, Sant Cugat del Valles www.mecloudprinter.com

Barcelona,

SPAIN. Tel. +34 93 565 31 31



MITSUBISHI
ELECTRIC

PHOTO PRINTING SOLUTIONS

o Active laopcion ColorSync a auto
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Su Mac esta ya preparado para enviar sus impresiones utilizando el perfil de color.
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- Requirements

o You must have Administrator rights on your PC
o You need to have CP-M1E Driver installed
* (You may find these drivers in https://mitsubishielectric-printing.com/en/ )

3. If you have installed the CP-M1E Windows Driver previously on your PC

2. Before start to change any setting in the driver, make sure to add the correct Gamma
file in the correct folder:
o Please access to this folder in your PC
=  C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3 and delete the existing
file CPM1_G5.csv or rename it to a different name (for example
CPM1_G5 original.csv)
o Then add your new file using this name CPM1_G5.csv. This name is the file
that will always be selected as Gamma curve when you select Colour
Matching ON in the driver interface settings.
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In order to apply the above settings correctly, and add an icc profile on top of the Gamma
curve, please go to Options/Colour Administrator/Devices menu of the driver interface and
select:
o The correct printer must be shown (CP-M1E printer must be connected and ON)
o Click the option “Use my configuration for this device"
o Add the corresponding .icc file by clicking the “Add" button at the bottom and select
your file from your computer. Once selected, the file will be shown like below

=4 Administracien del color x

Dispositivos  Todos los perfiles  Opciones avanzadas

Dispositiyff - Impresora: MITSUBISHI CP-M1 (Copiar 18) e

Usar mi configuracion para este dispositivo Identificar monitores

Seleccion de perfil: Automatico (recomendado) b

Perfiles asociados con este dispositivo:

Nombre de archivo
Perfiles ICC

CPM1.icc CPMLl.icc
Perfiles ICC {Color de avanzado)
CPM1.icc CPML.icc

Agregar...

Perfiles

You can now close this menu.
The profile added above and the Gamma curve applied in the correct folder will be applied in
the final print.
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3. If you have installed the CP-M1E Mac Driver previously on your Mac

2. Before start to change any setting in the driver, make sure to add the correct Gamma
file in the correct folder:

o Please access to this folder in your PC
= /Libraries/Printers/MITSUBISHI/filter and delete the existing file

CPM1_G5.csv or rename it to a different name (for example CPM1_G5
original.csv

o Then add your new file using this name CPM1_G5.csv. This name is the file
that will always be selected as Gamma curve when you select Colour
Matching ON in the driver interface settings.

. M1IcC

A, Applications
[T Desktop
5 Documents

2l I CPDEONOL.cRe
© Downloads ¢ I CPD8OS01.cpe

Locations

[ Macintosh... CPM1_G5.c8v CPM.ice
Tags

® Red

@ Orange

@ Yellow

@ Green

™ CPSBOFilter
P I\ CPSB0HO1.coc

o Open your Mac's Colour Sync application and select your M1. Click the icon
next to Current Profile and select other.
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o Browse and select the ICC File
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o To apply the ICC on printing dialog go to printer features and enable Colour
Matching and Colour conversion
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o Set the ColorSync settings to auto

.723981925.jpg

Printer: = MITSUBISHI CP-M1
Presets:  Last Used Settings
Copies: |1

Pages: (& All
From: 1

Paper Size: = 15x20(6x8") < 157 by 206 mm

Orientation: n a

Colour Matching

& ColorSync

Profile: = Automatic
CP-M1.icc

PDF ~ Hide Details Cancel

Your Mac is now ready to print using the icc profile.
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